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Znak, w połączeniu z pozostałymi 
elementami graficznymi systemu, 
stanowi podstawę naszej 
komunikacji wizualnej. Znak 
pomaga rozpoznać nas natych-
miastowo oraz wyróżnić się wśród 
innych, konkurencyjnych firm.

Na tej stronie widzimy wersję 
podstawową znaku, którą stosujemy 
na większości materiałów 
graficznych firmy.
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TWIST FIX

Kotvící bod TWIST FIX je určený k používání jako 
kotvící bod chránící před pádem z výšky pro dvě 
osoby současně.

Je určen pro instalaci na plochých střechách z tepelné izolace. 
Je instalován přes střešní izolaci pomocí speciální kotvy ke konstrukčním 
prvkům, např. trapézový plech, železobeton a dutinové panely.

Vzniklé dynamické síly v případě pádu jsou absorbovány a minima-
lizovány vnitřním absorbérem. Vnitřek sloupku je vyplněn izolačním 
materiálem, čímž se eliminují tepelné mosty.

Základna sloupku je utěsněná materiálem, ze kterého je vyrobeno 
opláštění střechy např. PVC, EPDM, bitumen. Je určen k zajištění max. 
dvou osob současně.

Splňuje požadavky týkající se kotvících zařízení v  souladu s  EN795 
A:2012 a byl přezkoušen a certifikován ze strany SATRA evropskou 
notifikovanou jednotkou č. 0321.

Kotvící bod

Specifikace

Materiál 			

Hmotnost

Rozměry

Průměr

Uživatelé

Norma

Záruka

Montážní podklad

Montážní podklad
Konstrukční prvky
trapézový plech/
železobeton/ kanálové desky

HLINÍK

0,3 kg

120 - 260 mm

16 mm

2

EN 795 A, CEN/TS 16415

12 měsíců

s tepelnou izolací

Jistící systémy
proti pádu z výšky
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