Horizontalni Rolejnicovy systém ACCEN RAIL LONG byl
vyvinut pro pouziti ve vodorovné poloze, kde tihel sklonu
systému nenivétsinez +/- 5°. IKolejnicovy systém ACCEN
RAIL LONG je specialni horizontalni hlinikova Rolejnice,
Rtera funguje jaRo voditRo, po Rteré se pohybuije jistici
jezdec z nizkRym valivym odporem. DiRy specialni oto¢né
Rolejnice je mozné se pohybovat mezi dvemi kRolejnico-
vymi systémy, vzdy vsak v Rolmo na sebe. Pohyblivy kRus
Rolejnice, zvany vstupni sekce. umoznuje instalaci jezdce
na nékolika mistech Rolejnicového systému.

VysoRa tuhost Rolejnice, navic zesilena specialnim profilem,
umoznuje jeji instalaci na montazni Ronzole v rozteci do 8 m.
Pouziva se jakRo zachytny systém ochrany proti padu a takeé
jaRo fasadni pristupovy systém. Systém ACCEN RAIL LONG Ize
instalovat Re sténé nebo stropu v mistech, Rde hrozi pad, sklon
Rolejnice véak nesmi nepfesahnout +/- 5°. System ACCEN RAIL
LONG je perfeRtni feSeni ochrany proti pAddm z vysRy a feseni
specificRych pfistupu pro praciv zavésu. Systémové Romponenty
slouzici R sestaveni celého systému, umoznuijici variabilni vybér v
zavislosti na pozadavcich. VSechny soucasti Rotevniho zafizeni
ACCEN RAIL LONG jsou vyrobeny z eloxovaneho hliniku a ne-
rezové oceli. Dllezitym prvkRem je stiteR informuijici o zaRladnich
parametrech systému, instalacnich udajich a platné Rontrole
umoznujici pouzivani systemu.
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SpecifikRace

Material: ALUMINUM, INOX
Délka Rolejnice: 3m
Rozte¢ mezi Ronzolami: do8m

Pocetuzivateli: max. 2 osoby na jedné Rolejnici

Norma: EN795 TYP D, CEN/TS 16415

ZaruRa: 1roR
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